MANUAL DE USUARIO Y GARANTIA




jGracias por comprar nuestra motocicleta!

Lo felicitamos por la adquisicion de la VC150 de GILERA, DMUSGA085VCX030 Rev1.

Esta motocicleta fue sometida a numerosos controles y rigurosas verificaciones para garantizarle un éptimo
funcionamiento a través del tiempo. Sin embargo, la vida Util de la motocicleta depende en gran parte del uso y
el mantenimiento que Ud. sabra darle a la misma. El presente manual contiene la informacion y las descripciones
necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y condiciones de garantia de la unidad.

Le aconsejamos dedicar el tiempo necesario a la lectura de este manual para asi estar en condiciones de utilizar
y mantener en el mejor estado su motocicleta. Para eventuales necesidades o repuestos le aconsejamos diri-
girse siempre y exclusivamente a los Concesionarios GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.

Es posible que en el futuro se produzcan cambios estructurales en este modelo, lo que puede dar lugar a
diferencias entre el manual del usuario y la motocicleta real.

Las mejoras posteriores estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Advertencia y Precaucion
Lea atentamente las siguientes indicaciones antes de utilizar la motocicleta. Su conocimiento contribuird a
o una conduccion segura y al correcto mantenimiento de la unidad.
Utilizamos palabras como "Advertencia" o "Precaucion” para diferenciar los puntos especialmente impor-
tantes o peligrosos.

Advertencia: esta palabra indica los problemas relacionados con la seguridad personal del conductor, el descuido de
este problema puede provocar lesiones.

Precaucion: esta palabra indica que se debe prestar atencién a los problemas relacionados con el funcionamiento de
la motocicleta y su mantenimiento.
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ATENCION

Se pueden instalar varios repuestos del mercado en su motocicle-
ta, pero garantizar su calidad y compatibilidad es imposible. Las
piezas de repuesto inadecuadas pueden poner en peligro al conduc-
tor. Aungue la inspeccion completa de todas las piezas de repues-
to en el mercado es imposible, nuestros distribuidores oficiales lo
ayudaran a seleccionar repuestos originales Gilera y a instalarlos
correctamente.

Si desea instalar accesorios o reemplazar componentes, tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones:

@ Todos los accesorios con peso extra, o de cara al viento, deben
instalarse lo mas bajo posible, cerca del cuerpo de la motocicleta
y su centro de gravedad. El portaequipajes y sus accesorios deben
revisarse cuidadosamente. Una instalacion déhil puede ocasionar
una desviacion del centro de gravedad y producir un grave peligro.
e Verifique la distancia al suelo y el dngulo de los accesorios de ins-
talacion, una instalacion incorrecta puede afectar la seguridad. No
estd permitida ninguna modificacion que influya en el rendimiento
mecanico del amortiguador, el sistema de giro y/o control.

® |ainstalacion de accesorios en el manillar o en la horquilla delan-
tera puede producir inestabilidad. EI peso extra en el frente de la
motocicleta afecta la sensibilidad al girar, puede provocar un golpe
en la rueda delantera y/o una conduccion ines-

table. Disminuir el peso de estos accesarios al nivel minimo.

® F| parabrisas, el respaldo, las bolsas de alforjas y las maletas
son accesorios que pueden producir inestabilidad, especialmente

en condiciones de viento cruzado o al circular junto a vehiculos de
gran tamafio. Si el accesorio esta mal instalado o tiene un disefio
deficiente, puede comprometer la estabilidad y el control de la mo-
tocicleta. En este caso, se le debe poner especial atencion a la cali-
dad e instalacion del mismo.

® Algunos accesorios pueden modificar la posicién de conduccion,
lo que puede limitar no solo su atencion sino también su capacidad
de conduccion.

® Un equipo eléctrico adicional puede provocar la sobrecarga del
sistema eléctrico original. En el peor de los casos, puede quemar el
sistema y poner en peligro la seguridad personal.

CONDUCCION SEGURA

Se debe realizar una verificacion antes de arrancar el motor, para
evitar accidentes y dafios a los componentes. Solo la persona cali-
ficada, que ha pasado los examenes pertinentes y a quién se le ha
expedido la licencia de conducir, puede conducir el vehiculo.

Ponga toda su atencidn en la conduccion, para evitar lesiones:

® No conduzca demasiado cerca de otros vehiculos.

® No circule entre carriles de forma imprudente.

® Respete estrictamente las normas de transito locales.

® Conducir a velocidad excesiva es la mayor causa de accidentes, no
conduzca a una velocidad que la situacion no permita.



® Encienda la luz de giro cuando haga un giro o cambie de carril.

® Se debe tener especial cuidado en el paso a nivel de las carreteras,
en entradas y salidas de estacionamiento o en el carril del automavil.
® Durante el viaje sujete firmemente los manillares con sus manos,
mantenga los pies en los posapiés.

e El portaequipajes esta disefiado para transportar articulos ligeros,
deben estar bien sujetos para evitar que se suelten.

@ No cambie de punto muerto a Tra marcha a alta velocidad.

DISPOSITIVOS DE PROTECCION

® Para garantizar su seguridad personal, utilice equipo de proteccién
como casco de seguridad, gafas y guantes durante la conduccion.
e El sistema de escape alcanza temperaturas elevadas durante y
después de la conduccion, use botas o prendas que puedan cubrirle
para evitar quemaduras.

@ No utilice prendas sueltas que puedan engancharse en las ruedas o
en los reposapiés debido a que pueden poner en peligro al conductor.

MODIFICACIONES

Madificar la motocicleta o sustituir sus equipamientos originales no
garantiza la seguridad de la conduccidn y es ilegal. El usuario debe
respetar las normas de transito vigentes.

GILERA MOTORS ARGENTINA no se responsabiliza por las modifi-
caciones realizadas en la motocicleta sin autorizacion.

PRECAUCION

e No realice ninguna modificacion eléctrica.

@ No reemplace un fusible dafiado por cable de cobre o fusible con
otra capacidad.

® Cuando estacione de noche, es recomendable cerrar la llave de
paso de combustible.

® £l peso de carga en el portaequipajes no debe superar los 5 kg.

® | certificado de garantia debe conservarse en buenas condiciones.

GILERA MOTORS ARGENTINA no se responsabiliza del desgaste de
la motocicleta ni por otros problemas de calidad derivados de los
casos mencionados anteriormente.

IMPRESCINDIBLES AL CONDUCIR

® En caso de ser su primera conduccion con este modelo, le sugeri-
mos que busque una zona de uso no publico, hasta que se acostum-
bre al control y funcionamiento de la motocicleta.

® Conducir con una sola mano es peligroso, sujete firmemente la
motocicleta con ambas manos, y los pies en los reposapiés. Man-
tenga ambas manos sobre el manillar durante la conduccién.

® No cambie a una marcha inferior ni desacelerar al girar, reduzca
el camhio antes de girar.

@ | a adherencia de los neumaticos disminuye cuando se circula por
calles mojadas y lisas, lo que puede disminuir la capacidad de frenado
y giro de la motocicleta, en ese caso, desacelere con anticipacion.

® | viento cruzado suele producirse a la salida de tiuneles o al



COMPROBAR ANTES DE CONDUCIR

Manubrio: debe tener un recorrido suave. No debe tener juego.

Frenos: la palancay el pedal de freno deben tener el recorrido justo,
la luz de freno se debe encender al accionar.

Tanque de combustible: asegurese de tener suficiente combus-
tible.

Nivel de aceite: compruebe el nivel y complete de ser necesario.

Acelerador: la empufiadura y el cable del acelerador deben tener un
juego libre, adecuado para la aceleracion suave y evitar
un apagado brusco.

Embrague: el cable de embrague debe tener juego libre.

Cubiertas: |a presion de aire debe ser la indicada, el caucho sin
grietas ni cortes.

Cadena de transmision: debe tener juego libre y estar lubricada.

Faros y bocina: Compruebe el buen funcionamiento del sistema de
iluminacion y la bocina.

CENTRO ONLINE DE REPUESTOS

Consegui todos tus repuestos GILERA online y recibi-
los en la comodidad de tu domicilio ingresando en
www.repuestosgilera.com.ar/gilera/ o escaneando el QR.




FICHA TECNICA

Motor

Cilindrada

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes
Distancia al suelo
Peso en seco

Carga maxima

Freno delantero
Freno trasero
Capacidad de frenado
Neumatico delantero
Neumatico trasero
Diametro x carrera
Relacion de compresion
Potencia maxima

Par motor maximo
Régimen de ralenti

Monocilindrico 4T
149 cc

2.020 mm

760 mm

1.070 mm

1.330 mm

150 mm

110 kg

150 kg (Conductorincl.)
Disco

Disco (CBS)

<7m (30 km/h)
2.75-18

3.00-18

62x49.5

9.2:1

12hp a 8.000 rpm
9,8N.m a 7.500 rpm
1.300 + 150 rpm

Refrigeracion
Aceite

Bujia

Holgura de bujia
Holgura de valvulas

Modo de encendido
Bateria

Tanque de combustible
Consumo de combust.
Maxima inclinacion
Fusible

Faro delantero

Luz de freno

Luz posicion trasera
Luz posicion delantera
Luz de giro delantero
Luz de giro trasero

Luz de patente

Panel de instrumentos

Refrigerado por aire
11L

D8RTC

0,7~0,9 mm

Admision: 0,03~0,08 mm
Escape: 0,03~0,08 mm
CDI

12v7Ah

14 L

<2.4La100 km
>22°

10A

LED

LED

LED

LED

Haldgeno

Halégeno

LED

LED

Relacion de velocidad de caja de cambios

1ra marcha

2da marcha

3ra marcha

4ta marcha

5ta marcha

Relac. transmision final
Relac. trans. primaria

2.769
1.882
1.421
1.190
1.043
3814
4.055



ESTRUCTURA DE LA MOTOCICLETA
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Faro delantero

Tanque de combustible
Llave de combustible
Intermitentes traseros
Rueda trasera

Cadena de transmision
Suspension trasera
Soporte lateral

Pedal de cambios

. Motor

. Bocina

. Suspension delantera
. Rueda delantera




PARTES DE LA MOTOCICLETA
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Escape

Asiento

Intermitentes delanteros
Rueda delantera

Niimero de identificacion del vehiculo (VIN)

Pedal de freno trasero
Patada de arranque
Reposapiés acompaiiante
Freno trasero
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PARTES DE LA MOTOCICLETA

Retrovisor izquierdo
Embrague

Panel de instrumentos
Tambor de encendido
Freno delantero @) O® ®
Retrovisor derecho
Empuiiadura izquierda
Manillar izquierdo

Puerto USB

10. Tanque de combustible

11. Manillar derecho

12. Empuiadura del acelerador
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PANEL DE INSTRUMENTOS

1. Indicador de giro izquierdo
2. Indicador de luz alta

3. Indicador de neutro

4.
5
6

Indicador de giro derecho

. Puerto USB
. Boton de seleccion y configuracion

7. Indicador de nivel de combustible
8. Tacometro

9. Velocimetro

10. Odometro Total/Parcial

11. Reloj digital

12. Indicador de marcha engranada




PANEL DE INSTRUMENTOS

1.

2.

w

Indicador de giros: el indicador se enciende en el panel
cuando el comando de giro es accionado.

Indicador de luz alta: indicador de luz alta encendida
en el panel. Cuando se pulsa hacia arriba el boton de
seleccion de luces altas/bajas del interruptor izquier-
do, o al pulsar el botdn de adelantamiento, el faro de la
motocicleta pasa de luz baja a alta.

. Indicador de Neutro: |uz testigo de posicion de neutro.
. ADJ: pulsando brevemente se alterna la visualizacion

del kilometraje entre recorrido parcial y total. Si man-
tiene pulsado el bot6n en kilometraje total, podra cam-
biar las unidades de visualizacion entre kms/millas. Si
mantiene pulsado el botdn en la pantalla de kilometra-
je parcial, se borrara el kilometraje de dicho trayecto.

. Indicador de combustible: nivel de combustible en-

cendido en el panel se conforma por lineas de nivel, in-
dicando hacia la izquierda vacio “E" y hacia la derecha
lleno “F*. Cuando el combustible en el tanque esta en
un nivel bajo, la luz de alarma del nivel de combustible
se mantiene permanentemente encendida.

Nota: no esta permitido cargar mas de la cantidad
maxima de combustible, de lo contrario, podrian oca-
sionarse fugas o derrames.

9.

. Tacometro: indica las revoluciones por minuto del

motor.

. Velocimetro: indica la velocidad expresada en km/h.
. Odometro Total/Parcial: indica el kilometraje “total”

recorrido, seleccione “trip” (parcial), indicara el kilo-
metraje recorrido desde el tltimo reseteo del odometro.
Reloj: marca la hora, previo ajuste.

10. Indicador de marcha engranada: indica cambio en-

granado.

11. SET: mantener pulsado para entrar a ajustes de reloj.

Por fuera del modo de ajuste del reloj, al pulsar nue-
vamente el boton SET puede alternar entre los siete
colores ajustables de la retroiluminacion del panel de
instrumentos, siendo azul el color predeterminado.




OPERACION
POSICION DE LA LLAVE

ON
OFF

OPEN
LOCK
SHUT

ON Para encender el vehiculo (La llave no se puede extraer)

OFF Para detener el vehiculo (La llave puede ser extraida)

LOCK Para bloquear el vehiculo (La llave puede ser extraida)

OPEN Posicion del sistema de seguridad abierto, solo se puede
desbloguear con la llave, permite el acceso al tambor de encendido.
SHUT Posicion del sistema de seguridad cerrado, puede colocarse
con llave o de forma manual, cierra el acceso al tambor de encendido.

LLAVE DE COMBUSTIBLE

1. Llenado de combustible: La capacidad del tanque de
combustible es de 12L en total, incluyendo 1,1L de res-
erva. La motocicleta requiere combustible sin plomo de
92 octanos o superior o combustible de bajo plomo. Para
la carga, apoye la motocicleta sobre el soporte lateral,
abra la tapa del tanque de combustible, cargue a través
de la abertura 'y luego cierre el tanque con la tapa, ambos
deben estar correctamente alineados.

2. Funcionamiento de la llave de combustible (la valvula
del tanque de combustible):

? Llave de combustible

Linea de combustible abierta

Linea de combustible cerrada

ADVERTENCIA o " e
&4 B5s—— Posicion de reserva

Cuando la direccion esta blogueada, no se permite rodar
la motocicleta, o podria provocar un accidente.



ON: Con la llave de combustible en la posicion «ONv, cir-
cuito abierto, suministra combustible.

OFF: Con la llave de combustible en la posicion «OFF»,
circuito cerrado, sin suministro de combustible.

RES: Con la llave de combustible en la posicion «RES», el
combustible se suministra desde la reserva.

PRECAUCION O

El combustible de reserva solo se puede utilizar cuando
se agota el suministro normal.) En este caso, recargue
combustible lo antes posible, ya que solo hay 1,1L de
reserva para su uso.

ARRANQUE DEL MOTOR

1. Ponga la llave de contacto en la posicion «ON».

2. Ponga el interruptor de parada de emergencia en la
posicion «ON».

3. Retire el soporte lateral.

4. Asegurese de que la transmision esté en neutro, debe

aparecer en el panel.

5. Compruebe la cantidad de combustible en el depdsito.

6. Cologue la llave de combustible en la posicion «ON».

ARRANQUE DEL MOTOR EN FRIO

. Accione el cebador del carburador.

. Gire entre 1/8 a 1/4 de vuelta el acelerador.

3. Apriete la palanca del freno delantero o pise el pedal
de freno y arranque el motor con el sistema de arran-
que eléctrico o de patada.

4. Gire ligeramente el acelerador, para calentar el motor.

5. Quite el cebador cuando la motocicleta esté a tem-

peratura de trabajo.

No esta permitido arrancar antes de confirmar la marcha
neutra, o puede provocar un accidente.

El ralenti es innecesario y perjudicial para el motor, espe-
cialmente a alta velocidad.

APAGADO DEL MOTOR

1. Posicione el motor en ralenti.

2. Cologue la posicion en neutro.

3. Ponga la llave de contacto en la posicion «OFF».

4. Cierre la valvula de combustible, en la posicion «OFF».

ABLANDE DEL MOTOR

Los primeros 1000 km son el periodo de ablande. Durante

N ==



este periodo, preste atencion a los siguientes pasos: COMANDOS MAN"_LAR DERECHO

1. No se permiten cargas pesadas ni pendientes pro-
nunciadas. No se permite realizar trayectos continuos
mayores a 80km.

2. Debe calentar el motor de 3 a 5 minutos antes de usar,
lo que permite una lubricacion suficiente para las par-
tes moviles.

3. No superar las 6.000 RPM.

4. No acelerar el vehiculo a mas del 75% de la capacidad

Interruptor de corte

Empufiadura acelerador

Interruptor de emergencia
Boton de encendido

del acelerador. 1. Interruptor de emergencia

5. Revision periodica del nivel de aceite.

Ante cualquier inquietud que surja en este periodo, y en

cualquier otro, dirijase a su concesionario GILERA Motors
Argentina mas cercano.

ADVERTENCIA o

e No se permite el arranque en lugares cerrados o0 con
mala ventilacion. Los gases de escape contienen CO
(mondxido de carbono), perjudicial para la salud.

e No puede abandonar la motocicleta con el motor en

marcha.

El sistema de iluminacion depende del estado del
faro delantero, cuando la llave de encendido esté en
posicion de encendido, el faro se enciende.

Después de arrancar el motor, la luz de instrumentos y
la de posicion trasera se encienden automaticamente.

Este interruptor controla la luz de emergencia.

Encendida  Apagada



2. Interruptor de corte CAMBIO DE MARCHAS

Cuando pare el motor, posicione el interruptor de corte
en la posicion »Off» para apagar directamente el motor
cortando la corriente eléctrica.

Caliente siempre el motor antes de usar para garantizar
su normal funcionamiento.

3. Boton de arranque eléctrico

Se encuentra debajo del interruptor de emergencia.
El motor se pone en marcha pulsando este boton.

COMANDOS MANILLAR IZQUIERDO

- Z N WS U

Cebador

. Con el motor en ralenti, apriete la palanca del em-
brague y pise el pedal de cambio para poner la marcha
en 12 posicion.

. Aumente gradualmente las revoluciones del motor y
suelte lentamente la palanca del embrague con una
buena coordinacion entre ambas operaciones para
asegurar un arranque natural de la marcha.

. Cuando la motocicleta alcance un estado equilibrado
de marcha, reduzca la velocidad del motor, apriete la
palanca del embrague nuevamente y pise el pedal de
cambio para cambiar a la 22 marcha.

. Apligue el mismo método para el resto de las marchas.

Luz de sobrepaso

Tecla de luces

Tecla luz de giro

Bocina




ATENCION AL CONDUCIR ADVERTENCIA 1)
1. Evite rodar en ralenti, especialmente a alta velocidad,

0 el motor podria dafiarse.
2. Accionar el embrague de manera incompleta puede

e Auna velocidad elevada corresponde una distancia de
producir un desgaste acelerado frenado larga. Calcule exactamente la distancia sufi-

3. En caso de sentir baja potencia durante una subida,  Ci€nte para asegurar la frenada.

cambie a una marcha inferior ® | as personas sin experiencia utilizan solo el freno
4. No esta permitido utilizar sélo el freno delantero i~ (rasero, lo que provoca un desgaste prematuro del

tampoco andar en punto muerto durante un descenso sistema de freno trasero, resultando en una mayor dis-
0 a alta velocidad tancia de frenado.

. . HH .

5. Suelte el acelerador mientras desacopla el embrague Utilizar el freno delantero o trasero solos es pellgroso,

y luego frene puede provocar que la motocicleta derrape o pierda

el control. En carreteras mojadas, lisas y en zonas de

giro, utilice el sistema de freno con cuidado y con sua-
vidad.

ADVERTENCIA 0

En caso de continuos arranques del motor, el arranque

no debe durar mas de 5 segundos, ya que las grandes  Acostimbrese a encender la luz de giro antes de cam-

descargas pueden hacer que el motor se recaliente de pjar de carril o girar, y apaguela después de terminar la
forma anormal. En caso de que la unidad no encienda  maniobra.

después de varios intentos, compruebe el suministro de
combustible y el circuito de encendido.

PRECAUCION

!



COMPROBACIONES, AJUSTES Y MANTENIMIENTO

INSPECCION DE ACEITE

Antes de iniciar la marcha, compruebe el nivel de aceite.
Apoye la motocicleta sobre el soporte principal en una
superficie plana. El nivel de aceite debe estar entre las
lineas superior e inferior del indicador de aceite.

El aceite de alta calidad para motores de 4 tiempos, de
clase SJ o superior en la clasificacion API, de viscosidad
SAE 20W-50, ayudara a mantener una larga vida util del
motor. En caso de que no estén disponibles, debe se-
leccionarse un sustituto adecuado para la temperatura
ambiente de trabajo segun la siguiente tabla:

I
5W.A0 15W.50
|
10W.40 10W.50
I
10W.30

0 30 20 0 0 10 2 30 40
Fo 2 4 U 2. 50 68 8 104

REEMPLAZO DEL ACEITE

El aceite es importante para el motor, controle el nivel de
aceite de manera frecuente hasta el primer servicio.
Recuerde que el primer servicio debe realizarse a los
500km, el segundo a los 3000km y posteriormente cada
3000km.

Realice controles periddicos al nivel de aceite entre servi-
Cios, agregue si es necesario.

Reemplace el aceite de la siguiente manera:

e Afirme la motocicleta con el soporte lateral, precalien-
te el motor durante 10 minutos.

® Detenga el motory espere 10 minutos.

® Desenrosque el tapon de drenaje de aceite debajo del
carter y vacie el aceite cuando el motor esté caliente.

e |impie la rejilla del filtro de aceite y vuelva a colocarlo
en su posicion original.

e Enrosque el tapon de drenaje, afiada 0,9L de aceite
nuevo y arranque el motor en ralenti durante 3 minutos.

® Por favor, utilice aceite SJ o superior de la clasificacion
API, con viscosidad de 20W/50.



e Pare el motor y espere 3 minutos, luego compruebe si 2. Limpie la bujia, en caso de que esté corroida o con de-
el nivel de aceite esta entre la linea superior e inferior masiados residuos, reemplacela.
del indicador de aceite. 3. Ajuste la holgura de la bujia a 0,7-0,8mm.

e No utilice un aceite diferente al especificado para evitar 4. Se debe colocar la bujia del tipo designado.

— 'W‘ DSTC

dafos en el motor.

Indicador de aceite
PRECAUCION O

e Apretar excesivamente la bujia o el roscado incorrec-
to pueden dafiar la rosca. No deje caer ninguna im-
pureza en el orificio.

® | a bujia se ha seleccionado cuidadosamente y es
adaptable a la mayoria de los modelos. Si necesita uti-
lizar otra bujia con diferente resistencia térmica, prime-
ro contactese con el distribuidor, una bujia inadecuada
puede dafiar seriamente el motor.

INSPECCION DE BUJIA FILTRO DE AIRE

1. Quite el capuchon de la bujia y desenrosque la bujia  El filtro de aire utilizado mejora el flujo y la eficiencia del
con su llave. filtrado. Si se encuentra obstruido puede provocar resis-

Buldn de drenaje




tencia a la entrada de aire, disminucion de la potencia y
un elevado consumo de combustible.

Por su importancia, se requiere esté en excelentes condi-
ciones.

Saque el filtro de aire y compruebe su estado.

Abrazadera

Filtro de aire

Para su desmontaje: quite el tornillo de la tapa izquierda
delfiltro, abra la tapa izquierda y desmonte el filtro de aire

Para su limpieza: lave el filtro con agua y detergente lim- CABLE DEL ACELERADOR

pio. Seque el filtro con un pafio seco. Luego sumerja el
filtro en 6-8 g de aceite durante 10 minutos, y finalmente
instale.

PRECAUCIGN O
e [l filtro de aire debe estar limpio e instalado correcta- ,

mente o el motor aspirara polvo y suciedad, lo que PRECAUCION 0

reducira su vida util.

e Fvite que entre agua en el filtro al lavar la motocicleta.
e E| filtro no debe limpiarse nunca con gasolina o agen-
tes con bajo punto de ignicion.
® £n caso de conduccion en condiciones polvorientas,
se necesita un lavado mas frecuente.
0

1. Confirme el trabajo normal de la tuerca de ajuste para
el cable del acelerador.

2. Confirme el recorrido libre del acelerador girando la
empufiadura durante el rango normal.

3. El movimiento de funcionamiento libre requerido:
2-6mm.

e Después de ajustar el cable del acelerador, verifique el
rendimiento de giro de la empufiadura.

e No regule las revoluciones de ralenti mediante el
ajuste del acelerador.



e El ajuste de ralenti del motor debe hacerse luego de - EMBRAGUE

asegurar un calentamiento previo suficiente.

e Elpufio debe volver automéaticamente a su posicion. 1. El embrague debe ajustarse con el motor apagado.

Contratuerca Tuerca de ajuste Regulador de ralenti

CARBURACION

1. El carburador fue disefiado especialmente para este

modelo.

El ajuste de ralenti del motor debe hacerse en caliente.

3. Cologuelamotocicleta sobre unasuperficieplanay ajuste
con el tornillo de ralenti a velocidad 1200+100rev/min.

4. Este proceso debe ser realizado por un taller autoriza-
do GILERA Motors Argentina, debido a que requiere un
grado de conocimiento técnico.

(2

g

La palanca del embrague tiene un rango de acciona-
miento libre de 10~20mm como se muestra enla figura
a continuacion. Cuando requiera ajustar el embrague,
afloje la tuerca de bloqueo del cable de accionamiento
del embrague y requle la palanca del embrague al ran-
go requerido de accionamiento.

. Arranque el motor para comprobar si el embrague

ajustado funciona normalmente.

. Si el embrague patina o tiene dificultades para engra-

nar las marchas, es necesario que reajuste.

oty

10~20mm




FRENOS FRENO DELANTERO

. En este modelo tanto los frenos delanteros como los
traseros son frenos de disco y constituyen un sistema
de frenado combinado, en el que la palanca del fre-
no delantero controla el freno delantero y el pedal del
freno trasero controla tanto el freno trasero como el
delantero.

2. El desgaste se puede observar directamente durante
el mantenimiento, el espesor original del disco de fre-
no es de 4 mm, cuando el espesor del freno de disco
sea de 3 mm 0 menor o cuando las pastillas de freno
estén muy desgastadas, es necesario reemplazar el
disco de freno o las pastillas de freno 0 ambos si no
se encuentran en optimas condiciones.

3. La sustitucion debe llevarse a cabo en un taller de-
signado GILERA y se recomienda el uso de repuestos
originales fabricados por nuestra empresa.

La palanca del freno delantero posee un rango de accio-
namiento libre de 5~10mm como se muestra en la figura.
Para regular los frenos a disco, no se recomienda ajustar
la holgura libre desde la palanca de freno. Previamente
se debe comprobar al bombeo del liquido de frenos, para
evitar que una cantidad demasiado pequefia de flujo pro-
voque el fallo de los frenos.

Flexible de freno

Céliper de freno

Disco de freno

PRECAUCION

Compruebe el sistema de frenado delantero luego
de realizar el ajuste.

La luz de frenado debe encenderse a tiempo cuando se
acciona el freno delantero mediante la palanca de freno.

5~70mm




FRENO TRASERO AJUSTE DEL PEDAL DE FRENO

La motocicleta debe estar apoyada sobre el soporte  Apoye bien la motocicleta en el soporte lateral cuando
lateral para la comprobacion de los frenos traseros.  compruebe el freno de disco.

1. El pedal del freno trasero posee un rango de acciona-
miento libre de 10~20mm como se muestra en la figura.

2. Cuando sea necesario ajustar el freno trasero, gire la
tuerca reguladora en el sentido de las agujas del reloj
para elevar el pedal del freno trasero, en sentido contrario
para bajar la posicion del pedal. Sin embargo, después de
ajustar la tuerca de regulacion, la correspondiente varilla
de empuje del cilindro maestro del freno trasero debe
ajustarse en la direccion opuesta a la tuerca regula-
dora. Previo al ajuste de la varilla de empuje, afloje la
tuerca de bloqueo, y después del ajuste, apriete firme-
mente la tuerca de blogueo.

Tuerca de ajuste Pedal de freno  10~20mm

PASTILLAS DE FRENO

El desgaste de las pastillas de freno se puede observar
Caliper de freno durante el mantenimiento estipulado.

Luego de comprobar, siga la direccion de la flecha (3).

En caso de desgaste y de que cualquier revestimiento al-
Disco de freno cance la linea de escala (4), reemplace las pastillas de

ambos lados, no permita fugas de liquido de frenos, veri-

Flexible de freno




fique si hay grietas o distorsion en las conexiones y tubos  del liquido de frenos.
con liquido de freno.

ADVERTENCIA:

!

El sistema de frenos de disco es de alta presion.
Para garantizar la seguridad, es necesario sustituir a
tiempo los conductos de aceite y el liquido de freno.

PRECAUCION:

e Utilice liquido de frenos especial auténtico DOT 3 o

. DOT 4 para su sustitucion.
PRECAUCION: o e No se permite ningun tipo de mezcla de liquidos.

e No utilice liquido de frenos contaminado.

® £n caso de necesitar un reemplazo, solo se permiten los
productos originales de nuestra compafiia de servicio.
Para reparacion o mantenimiento del sistema de frenos,
comunigquese con nuestro servicio local.
No se permite la conduccion inmediata de una nueva pas- @ Ingerir accidentalmente el liquido de frenos o salpicarse
tilla de freno recién reemplazada. Sujete varias veces la en los 0jos o en la piel es perjudicial. En caso de ingerir
palanca del freno y pise el pedal de freno trasero, haga un liquido de frenos, es necesario expulsarlo.
plegado completo de las pastillas de freno y recupere la @ En caso de salpicaduras en la piel o en los 0jos, lavese con
fuerza de retencion normal, luego asegure la circulacion abundante agua pura.

ADVERTENCIA:

!



LUZ DE FRENO

La luz de freno debe encenderse con el accionamiento
del freno en la rueda trasera. Si no es asi, requle con la
tuerca de ajuste.

Encienda el interruptor de la luz de freno.

En caso de que la luz de freno esté apagada, compruebe
la lampara de freno, el circuito y el interruptor, sustituya
si es necesario.

SOPORTE LATERAL

Este modelo sélo esta equipado con soporte lateral.

Soporte lateral

CADENA DE TRANSMISION

Compruebe el desgaste, el apriete y la lubricacion de la
cadena.

1. Apoye la motocicleta en el soporte lateral, mueva la ca-
dena hacia arriba y hacia abajo para comprobar la hol-
gura: debe ser de 10 a 20mm

2. Cuando sea necesario ajustar, afloje el eje trasero y la

contratuerca, estire 0 ajuste la cadena segun sea re-
querido con la tuerca de ajuste.

. Ajuste las tuercas.

. Lubrique la cadena, se debe lubricar cada 500km.

5. Este control periddico es responsabilidad del usuario
y es requerido para evitar desgaste prematuro en los
componentes de transmision.

& w




caso, lavar con agua pura durante 5 minutos y luego
ADVERTENCIA: (Y W diigise al hospial
4.No se permite la entrada de impurezas en la bateria

cuando se instale.
5. Asegurese de que el tubo de ventilacion de la bateria
no esté obstruido.

Eljuego excesivo de la cadena puede provocar accidentes
y también dafiar el motor, en el caso de que la cadena
haya sido corroida es necesario su reemplazo.

INSPECCION DE BATERIA REEMPLAZO DE FUSIBLES

1. Con el interruptor de encendido en la posicion “OFF".
El fusible que se sustituya debe tener una especifi-
cacion de 15A.

2. Quite la cacha lateral izquierda, extraiga el portafu-

sibles del lado de la bateria, ubique el fusible y

reemplace.

PRECAUCldN: . El quemado inmediato del fusible tras su sustitucion

indica que existen fallas en el circuito eléctrico.

1. Al extraer la bateria, retire el polo negativo (-) primero .
y luego el polo positivo (+), al instalar, el polo positivo ADVERTENCIA: 0
(+) primero y luego el polo negativo (-).
2. El reemplazo de electrolitos esta prohibido una vez ® No esté permitido lavar la baterfa con agua.
que la bateria estd en uso, la bateria debe ser cargada e No estd permitido colocar fusibles fuera de lo especifi-
por separado cuando se encuentre descargada. cado o puede dafiar gravemente el sistema eléctrico,
3. La bateria contiene &cido sulfurico, el contacto conlos incluso quemar la motocicleta y hacer que el motor

0jos o la piel puede provocar lesiones graves, en dicho pierda potencia.

1. Abra la tapa lateral izquierda.

2. Limpie el polvo y las impurezas corrosivas de la super-
ficie de la bateria.

3. Encaso de que esté corroida, reemplacela.

!



CUBIERTAS

Es necesario verificar la profundidad del dibujo en la
banda de rodamiento del neumatico en el mantenimien-
to periodico. Para garantizar la seguridad y una vida util
mas larga, ademas del mantenimiento periodico, la verifi-
cacion regular es muy necesaria.

PRESION EN LAS CUBIERTAS

La presion insuficiente en los neumaticos no solo acel-
era el desgaste, sino que también es perjudicial para la
conduccion. La baja presion del aire hace que el giro
sea dificil. Pero la alta presion del aire disminuye el drea
de contacto con el suelo, provocando deslizamiento e
inestabilidad en la motocicleta, dificultando el control.
Mantener la presion de los neumaticos dentro del rango
estipulado es imprescindible para una conduccion segu-
ra. Presion del neumatico delantero: 32 PSI, presion del
neumatico trasero: 32 PSI.

SISTEMA DE ESCAPE

El sistema de escape esta equipado con un catalizador,
cuya funcion es reducir las emisiones contaminantes.

No permita el ingreso de sustancias extrafias al silenciador,
tales como aceite lubricante, nafta, acidos, dlcalis o sal, ya
que pueden deteriorar el catalizador y reducir su eficacia.

LAVADO

El lavado periddico permite evitar el destefiido del color,
también es util para comprobar los dafios de la motoci-
cletay las fugas de fluidos.

La alta presion del agua puede dafiar las piezas que se
muestran a continuacion:

- Rodamientos de rueda

- Carburador

- Cafo de escape

- Dep6sito de combustible y parte inferior del asiento

- Tambor de encendido

- Panel de instrumentos

Procedimiento de lavado:

1. La motocicleta debe lavarse con agua pura después
de fregarla, limpie los restos de suciedad para evitar la
oxidacion. Las piezas de plastico deben limpiarse con
un pafo o una esponja con liquido neutro y luego con



agua pura. 4.

2. Seque la motocicleta al aire, lubrique la cadena y ha-

gala girar en ralenti durante unos minutos. 5.

3. Compruebe repetidamente el sistema de frenos an-

tes de conducir, si es necesario repare y ajuste inme- 6.

diatamente.

ALMACENAMIENTO 7.

En caso de almacenamiento prolongado, preste atencion g
a la proteccion contra la humedad, el sol y la lluvia para
evitar dafios.

Inspeccione especialmente las piezas importantes antes

de guardarlas.

1. Sustituya el aceite.

Retire la bujia y afiada de 15 a 20ml de lubricante puro
y luego enrosque.

Retire la bateria y guarde en un lugar fresco y ventila-
do, como sugerencia carguela al mes.

Limpie la motocicleta y rocie con agente fijador de
tintes en las partes coloreadas y con aceite antioxi-
dante en las partes oxidables.

Infle la motocicleta segun la presion de aire estipula-
da, hasta que las ruedas estén alejadas del suelo.

. Cubra la motocicleta. Vacie el deposito de combusti-

ble, cierre la llave de combustible, llene el depdsito de
combustible con liquido antioxidante y cierre con su
respectiva tapa.

2: Lubrique la cadena. REACOND'C'ONAM'ENTO

3. Vacie el deposito de combustible, llene el depdsito de 1.

combustible con liquido antioxidante y cierre con su
respectiva tapa.

PRECAUCION: 0

W N

La nafta es combustible, apague el motor antes de afiadir 4.

0 vaciar combustible, no fume en lugares donde se alma-
cena 0 se maniobra con combustible.

Retire la funda y limpie la motocicleta, en caso de al-
macenar la motocicleta por mas de 4 meses, susti-
tuya el lubricante.

. Cargue e instale la bateria en la motocicleta.
. Vacie el liquido antioxidante del depdsito de combus-

tible y luego llénelo con combustible.

Compruebe cuidadosamente la motocicleta antes de
conducirla y haga una conduccion de prueba a baja
velocidad en un lugar seguro.



NOTAS Y OBSERVACIONES:

USA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES

PLAN DE MANTENIMIENTO
PERIODICO

® | a motocicleta debe ser mantenida periddicamente, si
conduce en region polvorienta, el lavado habitual y la re-
vision del filtro de aire deben tener una mayor frecuencia.
Cuando los datos de kilometraje superen el limite mas

e alto, repita el mantenimiento de acuerdo con la siguiente
tabla.




500km  3.000km  6000km  9.000km  12.000km 15000km 18.000km 21.00km  24.000km 27.000km  30.000km 33.000km

Trabajo a realizar 60dias |180dias |180dias |180dias |180dias |180dias [180dias |180dias | 180dias |180dias | 180 dias | 180 dias
Carburador I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A
Tuberia de combustible | | I I | I I | | | | |
Aceite de motor R R R R R R R R R R R R
Filtro centrifugo/Tamiz C C C C C C
Filtro de combustible R R R

Filtro de aire C C R C C R C C R C C
Bujia | | | | | R | | | | R |
Holgura de vélvulas A | A I A I A I A I A |
Cadena de distribucién I I | | | | R | | | I |
Kit de arrastre I/C/L/A | 1/C/L/A |1/C/L/A | 1/C/L/A [I/C/L/A | I/C/L/A| R I/C/L/A [1/C/L/A | I/C/L/A |1/C/L/A |1/C/L/A
Comando de acelerador I | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L |
Comando de embrague I | I/C/L/A | I/C/L/A| | I/C/L/A | I/C/L/A I I/C/L/A |
Comando de freno delantero I | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L |
Comando de freno trasero I | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L |
Soporte lateral y central I | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L |
Horgquillén I | I L I | L I | L I |
Ruedas y Neumaticos I | I I I | I | | | | |
Ejes y Rodamientos de rueda I | I I/C/L/A | I I/C/L/A | | I/C/L/A | I
Rodamientos de direccion I | I I/C/L/A | I I/C/L/A | | I/C/L/A | I
Bateria I | I I I | I | | | | |
Sistema de suspension Del/Tras. I | I I I | I | | | | |
Sistema de freno a disco I/C I/C I/C I/C I/C I/C I/C I/C I/C I/C I/C I/C
Tuberia de frenos I I | | | | | | | I I |
Liquido de frenos I I | | | | | | I I I I
Switch freno trasero I I | | | | | | I I I I
Sistema de luces I I | | | | | | | I | I
Buloneria principal A | I I | I | | | | | |

(Motor/Direccion/Transmision/Ruedas)

Primer service a los 500km o 2 meses, el segundo a los 3.000km 0 6 meses y luego cada 3.000km o0 6 meses.
A-Ajuste C-Limpieza I-nspeccion L-Lubricacion R-Reemplazo



POLITICA DE GARANTIA GILERA

ATENCION:

o El primer servicio deberd realizarse de acuerdo con el Programa de
Mantenimiento correspondiente a cada modelo.

e Para un mantenimiento 6ptimo de la unidad y conservar la validez
de la Garantfa, el periodo entre servicios no puede exceder los 180
dias corridos.

o Latolerancia maxima admisible para con el Programa de Mantenimien-
to es de 250 km o 30 dias, lo que suceda primero.

e Es obligatorio realizar todos los servicios segun el Programa de
Mantenimiento establecido por GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.
para ser elegible en los beneficios de la Garantia.

o El periodo de garantia dependera del modelo de vehiculo, conforme
alatablaincluida en la Parte A, punto 2 ("Periodo de la Garantia”). La
Garantia es valida solo si se han realizado los servicios en el tiempo y
kilometraje indicados en el Programa de Mantenimiento establecido
por GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.

e |a Garantia es transferible entre Propietarios, siempre y cuando el
vehiculo cumpla todos los términos y condiciones establecidos en
esta Politica de Garantia.

PARTE A: GARANTIA VEHICULO GILERA
1. Alcance de la garantia

2. Periodo de la garantia

3. Términos y condiciones

4. Limitacion de la garantia
5. Responsabilidades del propietario
6. Reemplazo del panel de instrumentos

PARTE B: GARANTIA DE LA BATERIA
1. Términos y condiciones

PARTE C: VARIOS

Esta Politica de Garantia establece los términos y condiciones para
la Garantia otorgada por GILERA MOTORS ARGENTINA S.A. respecto
de los vehiculos GILERA (de ahora en adelante “Politica de Garantia”).
La Politica de Garantia debera ser otorgada por el Concesionario
Oficial GILERA al cliente al momento de la compra del vehiculo. La
Politica de Garantia es valida paraGARANTIA PARA VEHICULOS DE
DOS RUEDAS todo vehiculo GILERA vendido por un Concesionario
Oficial dentro del Territorio de la Republica Argentina.

La Parte “A" de la Garantia contiene los términos y condiciones de
la Garantia en relacion con los vehiculos GILERA, y la Parte “B” de
la Politica de Garantia contiene los términos y condiciones de la Ga-
rantia en relacion con la bateria instalada en los vehiculos GILERA.

PARTE A: GARANTIA VEHICULO GILERA

1. Alcance de la Garantia:

1a. GILERA MOTORS ARGENTINA S.A. garantiza que todos los ve-
hiculos GILERA vendidos por Concesionarios GILERA en el Territorio
de la Republica Argentina, deberan estar libres de cualquier defec



to de fabricacion, y la Garantia sobre los vehiculos GILERA estard
sometida a los términos y condiciones contenidos en la Parte A de
esta Politica de Garantia.

1h. Los Concesionarios o Puntos de Servicio autorizados por GILERA
MOTORS ARGENTINA S.A. estan obligados y seran responsables por
lareparacion o el reemplazo de la(s) parte(s) que sea(n) considerada(s)
como causa del defecto del vehiculo GILERA por parte(s) y/o compo-
nente(s) fabricados o utilizados por GILERA MOTORS ARGENTINA
S.A. (de ahora en adelante "Piezas de Servicio”).

2. Periodo de la Garantia

2a. Todos los vehiculos GILERA cuentan con un periodo de garantia
conforme a lo establecido en la tabla que se detalla a continuacidn,
el cual comenzara a regir desde la entrega efectiva del vehiculo por
parte de los Concesionarios Oficiales GILERA.

2b. El periodo de Garantia, intervalos de servicio y modelos a los que
aplica se dejan expresados a continuacion:

Periodo de Garantia: 1 afio 0 12.000 km.

Intervalo de Service: 3.000km 0 6 meses*.

Modelos incluidos:  Smash 110, Smash 125, VC 150, AC4 250 4v,
Sahel 150, SMX 200, SMX 200 ADV, SMX 250
ADV'y Piccola.

Periodo de Garantia: 2 afios 0 24.000 km.
Intervalo de Service: 3.000km 0 6 meses*.
Modelos incluidos:  Naviglio, AC4 250 4v EFI, SMX 250 ADV EF|

NOTA IMPORTANTE: *El intervalo de servicios puede variar para el
Tler y 2do servicio Unicamente. Por favor consulte el Programa de
Mantenimiento de su vehiculo para mds informacién. Recuerde que
realizar los servicios de mantenimiento en tiempo y forma asegura el
correcto desempefio de la motocicleta y es condicion obligatoria
para mantener vigente la Garantia de su unidad.

3. Términos y Condiciones:

3a. Es obligatorio realizar los servicios de mantenimiento en los
Concesionarios o Servicios Autorizados GILERA de acuerdo con el
Programa de Mantenimiento establecido por GILERA MOTORS
ARGENTINA S.A,, para recibir los beneficios de Garantia que otorga
esta Politica de Garantia. Cada servicio debe ser realizado dentro del
ndmero de dias o de acuerdo con el rango de kildémetros mencionado
en el Programa de Mantenimiento, lo que suceda primero.

3b. Con el fin de obtener todos los beneficios otorgados por esta
Politica de Garantia, el vehiculo GILERA deberd, en todo momento,
ser atendido y reparado en los Concesionarios o Servicios Autoriza-
dos GILERA.

3c. Si se observa algun defecto en el vehiculo GILERA durante el
periodo de Garantia, el propietario deberd llevar inmediatamente el
vehiculo al Concesionario o Servicio Autorizado GILERA mas cerca-
no, junto con la documentacion que respalde los servicios realizados
en tiempo y forma. La obligacion/responsabilidad del Concesionario
0 Servicio Autorizado GILERA bajo esta Politica de Garantia, es la de
reparar y/o reemplazar las piezas causantes de la falla.



3d. Una vez que el Concesionario o Servicio Autorizado GILERA ha
inspeccionado el vehiculo GILERA y ha reconocido que el defecto de
funcionamiento no es el resultado del uso indebido o inapropiado del
mismo, el Concesionario o Servicio Autorizado GILERA procedera a
Su reparacion.

3e. La reparacion o reemplazo de las Piezas de Servicio seré libre
de cargos, incluyendo la mano de obra y el costo de los materiales.
3f. Toda Pieza de Servicio reemplazada en concepto de Garantia,
pasa a ser propiedad de GILERA MOTORS ARGENTINA S.A. y no serd
devuelta al cliente.

3g. La Politica de Garantia expirara inmediatamente cuando expire el
Periodo de la Garantia.

3h. La Garantia otorgada de acuerdo con esta Politica de Garantia,
estad sometida a las limitaciones contenidas en la seccion 4 de la
Parte A de esta Politica de Garantia.

4. Limitaciones de la Garantia:

La Garantia otorgada bajo esta Politica de Garantia esta sometida

a las siguientes exclusiones:

4a. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte de la negligencia
en el mantenimiento periddico de acuerdo con lo especificado por
GILERA MOTORS ARGENTINA S.A., incluyendo no realizar los ser-
vicios de acuerdo con lo recomendado en el Programa de Manten-
imiento establecido por GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.

4b. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte de un incorrecto
asentamiento del vehiculo.

4c. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte de un incorrecto
mantenimiento por parte del Propietario, descripto en la seccion 5 de
la Parte A de esta Politica de Garantia.

4d. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte de cualquier repa-
racion, ajuste o de cualquier otra operacion de mantenimiento
realizada por cualquier método distinto de los métodos especifica-
dos por GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.

4e. Cualquier dafio que resulte de operaciones o uso del vehiculo
GILERA en cualquier lugar y para cualquier proposito para el cual el
vehiculo GILERA no fue disefiado o fabricado.

4f. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte del uso indebido
del mismo o del uso en exceso del propésito especificado por
GILERA MOTORS ARGENTINA S.A., o que resulte del uso en condi-
ciones anormales para esta clase de productos.

4g. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte por el uso de
consumibles, partes o accesorios no aprobados por GILERA MO-
TORS ARGENTINA S.A. tales como combustible, aceite, lubricante,
fluidos o cualquier pieza no original que no haya sido recomendada
por GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.

4h. Cualquier dafio que resulte de la operacion, bien sea intencional
0 accidental y que no se encuentre especificado en el Manual del
Propietario.

4i. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que surja de su indebido alma-
cenamiento y/o transporte.

4j. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte de fuerza mayor,



tal como incendio, colision o robo.

4k. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que surja del envejecimiento,
tales como color, sombras o decoloracion de la superficie pintada,
el deterioro de la superficie plateada y/o cromada, el deterioro del
metal, partes de acero inoxidable, el deterioro del caucho y plasticos
u oxidacion.

4l. Cualquier dafio al vehiculo GILERA que resulte de hollin, humo, el
uso de productos quimicos, los excrementos de aves o lesiones por
agua de mar, brisa de mar o sal.

4m. Cualquier dafio a la superficie pintada del vehiculo GILERA que
devenga de la contaminacion industrial o de otros factores externos.
4n. Cualquier vehiculo GILERA que haya participado en un evento de
carreras, rally o competencia, o que haya sido utilizado como taxi,
flete o unidad de alquiler.

4. Cualquier vehiculo GILERA que ha sido remodelado, de tal mane-
ra que pueda afectar la calidad, funcionamiento o desempefio del
vehiculo GILERA. En tal caso, la Garantia quedara sin efecto en el
momento en que el vehiculo GILERA haya sido remodelado (incluso
con equipos deportivos comercializados por GILERA MOTORS AR-
GENTINA S.A.), con el fin de ser utilizados para eventos de carreras
y/0 competicion.

40. Los fendmenos normales como el ruido, la vibracion, la filtracion
de aceite, que no afectan el rendimiento, la calidad y la funcion del
vehiculo GILERA.

4p. Las reparaciones de mantenimiento necesarias por el uso indebi-

do durante la conduccién o debido a la adulteracion del aceite, nafta
0 debido a malas condiciones del camino.

4q. Componentes de desgaste normal, tales como:

e| 0s cableados eléctricos, partes y componentes eléctricos, cir-
cuitos eléctricos, filtros, bujias, discos de embrague, zapatas de
freno, disco de freno, tornillos, arandelas, retenes, rodamientos, sel-
los, juntas, o-rings, partes de goma (otros como ser neumaticos y
camaras), partes de plastico, tapizados, acrilicos, cables de coman-
do, correas, cadenas, coronas, pifion y ruedas dentadas, desbalanceo
de llantas de aleacion y en caso de llantas de rayos desalineacion,
curva, rotura de rayos.

® | 0s productos derivados del petroleo y liquidos como el aceite,
la grasa, el electrolito de la baterfa, liquido refrigerante, liquido de
frenos y otros productos derivados del petroleo, segun lo especifica-
do por GILERA ARGENTINA S.A.

4r. Reclamos por dafios emergentes derivados de un defecto de fun-
cionamiento previo que no haya sido reportado inmediatamente.
4s. Los dafios causados por el uso indebido de aceite/grasa y com-
ponentes no originales.

4t. El uso de consumibles como el combustible, grasa, etc. usada
durante los servicios o reparaciones en Garantia.

4u. Cualquier dafo que resulte de la reparacion, ajuste o trabajo de
mantenimiento realizado por cualquier taller que no pertenezca a la
Red de Concesionarios o Servicios Autorizados GILERA.

4v. El vehiculo GILERA que no sea utilizado de acuerdo con el Manual



del Propietario correspondiente.

4w. Cualquier imprevisto o gasto adicional incurrido para hacer
cualquier reclamo en Garantia, tales como los necesarios para el re-
molque, las comunicaciones, el hotel, gastos diarios y las comidas
que resulten del dafio del vehiculo GILERA en una ubicacion remota.
Asi mismo, cualquier reclamo por la pérdida de vidas, lesiones per-
sonales o dafios a la propiedad (sin incluir el vehiculo GILERA en si),
0 cualquier otro gasto relacionado con dichos reclamos.

4x. Cualquier costo para el mantenimiento periddico, tal como
limpieza, inspeccion y ajuste.

4y. Cualquier defecto que se pueda desarrollar por factores externos
tales como ambientales; incluyendo, pero sin limitarlo a circunstan-
cias tales como la decoloracion/desprendimiento/ oxidacion de pin-
turay / orayasy / o partes cromadas, acrilicos, deterioro y roturas
de tapizados, la oxidacién de piezas de aluminio e inoxidable y el
agrietamiento y la decoloracion de los interruptores de control, etc.

5. Responsabilidades de Propietario:

Si bien el vehiculo GILERA debe recibir por medio de los Con-
cesionarios o Servicios Autorizados GILERA los mantenimientos
periddicos establecidos en el Programa de Mantenimiento, el control
del Propietario es fundamental para asegurar un correcto desgaste
y evitar dafios prematuros al vehiculo. Con el fin de no afectar la
Garantia otorgada bajo esta Politica de Garantia, el Propietario debe
respetar los siguientes puntos:

5a. Revisar la apariencia general del vehiculo al momento de recibir-

lo por parte del Concesionario Oficial GILERA.

5b. Es responsabilidad del Propietario tomar conocimiento al mo-
mento de adquirir el vehiculo GILERA, del Manual del Propietario,
que indica la forma correcta de operar el vehiculo, y su Programa de
Mantenimiento.

5c¢. Es responsabilidad del Propietario dar un uso moderado al vehi-
culo durante los primeros 1.000 km, a fin de lograr un correcto asen-
tamiento del motor, estos cuidados implican:

o No acelerar el vehiculo a mas del 75% de la capacidad del acelerador.
o No realizar trayectos continuos mayores a 80 km.

e No superar las 6.000 RPM

5d. El Propietario debe asegurar el registro de los documentos que
acrediten su posesion sobre el vehiculo GILERA, asi como los servi-
cios realizados en tiempo y forma. Estos documentos deben ser pre-
sentados al Concesionario o Servicio Autorizado GILERA al momento
de solicitar la cobertura de la Garantia.

5e. El Propietario debe tener cuidado de circunstancias anormales,
dar uso adecuado, tomar medidas necesarias para su seguridad y
evitar que el vehiculo GILERA se dafie.

5f. El Propietario debe controlar/corregir periédicamente (Cada 500
km) y antes de un viaje prolongado los siguientes puntos:

o Nivel de fluidos (Aceite, liquido de frenos, refrigerante).

e Presion de los neumaticos.

e Estado de la cadena de transmision (Tension y lubricacion)

5g. Ante cualquier comportamiento anormal detectado en el vehi



culo, el Propietario debe dirigirse inmediatamente al Concesionario
0 Servicio Autorizado GILERA mds cercano, a fin de evitar un dafio
mayor en el vehiculo.

6. Reemplazo del panel de instrumentos:

A fin de mantener coherencia en el registro de servicios, cuando se
efectle el reemplazo del panel de instrumentos, el Concesionario o
Servicio Autorizado GILERA debe entregar al Propietario una copia
de la orden de trabajo que registre el cambio de la pieza, kilometraje
y fecha de reemplazo.

Esto permitira a los Concesionarios o Servicios Autorizados GILERA
conocer el kilometraje real de la unidad y evitar inconvenientes con
el registro de servicios y/o reclamos en Garantia.

PARTE B: GARANTIA DE LA BATERIA

1. Términos y condiciones:

1a. El Periodo de Garantia para la bateria del vehiculo GILERA, seré
de 60 dias o0 500 km, lo que suceda primero, a partir de la entrega
efectiva del vehiculo (en adelante denominado el “Periodo de Ga-
rantia de la baterfa") por parte del Concesionario GILERA.

1b. El Periodo de Garantia de la bateria comenzara a partir de la
fecha de entrega de la unidad por parte del Concesionario GILERA.
1c. Las baterias estan garantizadas contra todos los defectos de
material y mano de obra durante el Periodo de Garantia de la baterfa.
La responsabilidad bajo esta Politica de Garantia durante el Periodo
de Garantia de la baterfa se limita a arreglar los defectos, mediante

la reparacion o la sustitucion de la bateria, y que hayan surgido ex-
clusivamente como consecuencia de la utilizacion de mano de obra
o material defectuoso durante la fabricacion y el desarrollo de la
baterfa que se encuentra bajo un uso adecuado.

1d. El derecho a determinar si una bateria necesita reparacion o
sustitucion recae en los Concesionarios o Servicios Autorizados
GILERA. En caso de que la bateria sea reemplazada, la bateria defec-
tuosa sera de propiedad de GILERA MOTORS ARGENTINA S.A. y no
sera devuelta al cliente.

Te. La Garantia de la bateria bajo esta Politica de Garantia cesara si
la baterfa es montada en cualquier otro vehiculo que no sea el vehi-
culo GILERA en la que se instal6 originalmente.

1f. La Politica de Garantia no cubre dafios en la bateria por sistemas
eléctricos defectuosos, carga y llenado incorrectos de la bateria, y la
manipulacion y/o recarga de la baterfa en talleres que no pertenez-
can a la Red de Concesionarios o Servicios Autorizados GILERA y/o
abuso intencional, la destruccion por fuego, la colision, el robo, etc.
1g. Los accesorios eléctricos adicionales tales como bocina, luz,
lampara, alarma, etc., que sean afiadidos con posterioridad a la com-
pra original del vehiculo GILERA, invalidaran automaticamente la Ga-
rantia de la baterfa bajo esta Politica de Garantia.

PARTE C: VARIOS

1. Términos y condiciones:
1a. Los clientes declaran expresamente que han leido, entendido y



aceptado las condiciones de Garantia establecidas en esta Politica SERVICE, SELLOS Y REVISIONES

de Garantia en el momento de la compra del vehiculo GILERA.

1b. Todas las decisiones relativas a la solucion de Garantia se
tomaran por los Concesionarios o Servicios Autorizados GILERA, y
las mismas seran definitivas y obligatorias para el cliente. V‘ 'l 755
1c. Los tribunales de la Republica Argentina tendran la jurisdiccion

exclusiva para todos los asuntos que surjan en conexion con esta

Politica de Garantia.

Datos de vehiculo y usuario Revision 500km o 60 dias
Fecha de compra Fecha:
Km:
Modelo
Chasis N° Firmay sello
Vendedor autorizado
Motor N°
Propietario Revision 3.000km o 180 dias
Direccion Fecha:
Km:
Localidad
Teléfono Firmay sello
Vendedor autorizado




Revision 6.000km o 180 dias

Revision 15.000km o 180 dias

Fecha: Fecha:
Km: Km:
Firmay sello Firmay sello
Vendedor autorizado Vendedor autorizado
Revision 9.000km o 180 dias Revision 18.000km o 180 dias
Fecha: Fecha:
Km: Km:
Firmay sello Firmay sello
Vendedor autorizado Vendedor autorizado
Revision 12.000km o 180 dias Revision 21.000km o 180 dias
Fecha: Fecha:
Km: Km:

Firmay sello
Vendedor autorizado

Firmay sello
Vendedor autorizado




Revision 24.000km o 180 dias

Revision 33.000km o 180 dias

Fecha: Fecha:
Km: Km:
Firmay sello Firmay sello
Vendedor autorizado Vendedor autorizado
Revision 27.000km o 180 dias Revision 36.000km o 180 dias
Fecha: Fecha:
Km: Km:
Firmay sello Firmay sello
Vendedor autorizado Vendedor autorizado
Revision 30.000km o 180 dias Revision 39.000km o 180 dias
Fecha: Fecha:
Km: Km:

Firmay sello
Vendedor autorizado

Firmay sello
Vendedor autorizado
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